Fecre o Leive / Frcke Technique - Teilre aiguillét? uolail;

Tapis aiguilleté de laine Rava pour I'isolation PROPRIETES VALEURS
acoustique (lutte contre les bruits d'impact et les Largeur 2m
bruits aériens) Epaisseur 0,5cm lcm
Densité 0,5 kg/m? 1kg/m?
Conductivité _ -1 -1
DO’VVM/WW/ C@ WW{)K(H/ thermique A=0,042W.m™.K
D& .
Sous-couches pour parquets flottants ; aCs(;r;z;rtj;nent coe:sirr]jc?i:‘l systeme
Bande d’arase ou bande résiliente ; - .q, -
; il Efficacité aux bruits de
V 7 L? "™ AL, =19 dB
/ ,’ choc moyenne

Efficacité aux bruits
aériens moyenne
Niveau de bruit de choc
normalisé corrigé Lnew= 90,5 dB
moyen

Absorption acoustique
pour 10mm d’épaisseur
Classement de réaction M1/ B en sous-couche
au feu M3 / D en parement

Pas de développement de
kératophages possible

ARw,Lourd =-1dB

aw=0,25 (H)

Résistance aux insectes

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'

fuflakd

@M -'

Rouleaux de 12 m (1 kg/m?2) ou 24 m (0,5 kg/m?)

[arifs

100 % laine Rava lavée (origine : fermes du Massif

central) PRODUIT PRIXTTC
— 7 p
Avec traitement antimite Rava traité de 10,50 €/m? a la découpe
500 g/m? 7,50 €/m? en rouleau
Rava traité d’1 15,50 €/m? a la découpe
o R 2 2
M e e kg/m 12,50 €/m? en rouleau

Déroulage sans fixation ou avec collage par adhésif
double-face pour les sous-couches.

Pour les parements muraux, découpage en lés au
ciseau, puis pose et fixation manuelles avec baguettes
murales (clouage ou agrafage).
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Fere & Late / Fiehe Technique + Teilre aiguillélz de decoralion
Descriplion. (olloris

Tapis aiguilleté de laine de mouton pour le parement - Burel ou Noire du Velay
de paroi verticale.

Produits variant selon la densité, I'espéce de la laine,
I'aiguilletage.

Parement mural, finitions.

Composilion.

100 % laine lavée (origine : fermes du Massif central)

Découpage en lés au ciseau, puis pose et fixation
manuelle avec baguettes murales (clouage ou
agrafage).

En cas de feutre double-face, coté aiguilleté en
extérieur.

Rouleaux de 12 a 40 m selon la densité

> Bizet

Solognote

PROPRIETES VALEURS I O SOLOGNOTE
Largeur 232,20m ik i i AL R
Densité 0,2 a1 kg/m?

R . Bizet, Burel, Ecru et
Espece de laine

Solognote

Conductivité thermique A =0,042 W.m™.K™
Absorption acoustique
pour 10mm d’épaisseur

aw=0,25 (H)

[EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR®
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Moo be Leive / Fieke Teckmique : Feilre aiguillit? de decoralion
Jarifs

> Feutre simplement aiguilleté :
PRODUIT PRIXTTC
12,5 €/m? a la découpe
10,5 €/m? en rouleau
13,5 €/m? a la découpe
11,5 €/m? en rouleau
18 €/m? a la découpe
15 €/m? si > 10 m?
19 €/m? a la découpe
16 €/m? si > 10 m?

Ecru, Bizet ou Burel de 400 g/m?

Solognote de 400 g/m?

Ecru, Bizet ou Burel d’1 kg/m? :

Solognote d’1 kg/m?
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